
Před prvním použitím produktu si pozorně přečtěte tento 
návod. Uživatel je povinen seznámit se se všemi pokyny 
nezbytnými pro bezpečné používání a provoz a porozu-
mět všem rizikům, která mohou při provozu vzniknout. 

NÁVOD K OBSLUZE
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0,7  baru

0,86  mm

TA961

1,09  kg/h

Pouze  pro  použ ití   s  LPG

Modelka

20  kW

1,4  mm

Primární   ovládání   plamene

1,5  baru

Regulátor  a  1,5m  hadice

Vstup  elektřiny

50  kW

430  ℃

Spotřeba  paliva

420  ℃

0,7  baru

Piezo  zapalování

30  kW

2,18  kg/h

51  180  BTU

Hodnocení

360  ℃

Druh  Plynu

TA962

170  600  BTU

Počí taje  v  to

3,63  kg/h

Zapalování

Plynový  ventil  ovládaný  tepelnou  sondou

1,28  mm

102  360  BTU

Tlak  pří vodu  plynu

220V~50Hz

TA963

Velikost  otvoru  palivového  otvoru

Teplota  proudě ní   vzduchu.

Í
VAŠE  BEZPEČNOST  JE  DŮLEŽ ITÁ  PRO  VÁS  I  OSTATNÍ ,  PROTO  SI  PROSÍ M  PŘEČTĚTE  TYTO  POKYNY  PŘED  POUŽ ITÍ M  TOHOTO  OHŘÍ VAČE.

NEDODRŽ ENÍ   BEZPEČNOSTNÍ CH  OPATŘENÍ   A  POKYNŮ  UVEDENÝCH  S  OHŘÍ VAČEM  MŮŽ E  MÍ T  ZA  NÁSLEDEK  SMRT,  VÁŽ NÉ   ZRANĚNÍ   A  ZTRÁTU  NEBO  POŠKOZENÍ   

MAJETKU  VZNIKEM  NEBEZPEČÍ   POŽ ÁRU,  VÝBUCHU,  POPÁLENÍ ,  UDUŠENÍ ,  UHLÍ KU,  UHLÍ KU.

TENTO  OHŘÍ VAČ  MŮŽ E  POUŽ Í VAT  NEBO  OPRAVOVAT  POUZE  OSOBY,  KTEŘÍ   ROZUMÍ   A  DODRŽ UJÍ   POKYNY.  NENÍ   PRO  DOMÁCÍ   ANI  REKREAČNÍ   POUŽ ITÍ   

VOZIDLA.

  v  dobře  vě traném  prostoru  a  mimo  dosah  hořlavých  materiálů
NEPOUŽ Í VEJTE  k  vytápě ní   obytných  prostor  v  domácnostech,  pro  použ ití   ve  veřejných  budovách,  viz  národní   předpisy.

Tento  spotřebič  mohou  použ í vat  dě ti  ve  vě ku  od  8  let  a  starš í   a  osoby  se  sní ž enými  fyzickými,  smyslovými  nebo  

duš evní mi  schopnostmi  nebo  nedostatkem  zkuš eností   a  znalostí ,  pokud  jsou  pod  dohledem  nebo  jsou  poučeny  o  použ í vání   

spotřebiče  bezpečným  způsobem  a  rozumí   nebezpečí .  zapojený.  Dě ti  si  se  spotřebičem  nesmě jí   hrát.  Čiš tě ní   a  už ivatelskou  

údrž bu  nesmě jí   provádě t  dě ti  bez  dozoru.

VAROVÁNÍ :  Aby  nedoš lo  k  přehřátí ,  nezakrývejte  ohří vač.

Dě ti  mladš í   3  let  by  mě ly  být  drž eny  mimo  dosah,  pokud  nejsou  pod  neustálým  dohledem.

Dě ti  ve  vě ku  od  3  let  do  8  let  smě jí   spotřebič  zapí nat/vypí nat  pouze  za  předpokladu,  ž e  byl  umí stě n  nebo  instalován  v  

určené  normální   provozní   poloze  a  byly  pod  dohledem  nebo  byly  poučeny  o  použ í vání   spotřebiče  bezpečným  způsobem  a  

pochopit  souvisejí cí   nebezpečí .  Dě ti  ve  vě ku  od  3  let  do  8  let  nesmě jí   spotřebič  zapojovat,  regulovat  a  čistit  ani  provádě t  

už ivatelskou  údrž bu.

POZOR  –  ně které  části  tohoto  produktu  se  mohou  velmi  zahřát  a  způsobit  popáleniny.  Zvláš tní   pozornost  je  třeba  

vě novat  tam,  kde  jsou  pří tomny  dě ti  a  zranitelné  osoby.

Specifikace  ohří vače

TA961 / TA962 / TA963
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Bezpečnostní   prově rka

Kruhový  diagram

5.  Použ í vejte  pouze  dodaný  regulátor  tlaku.
6.  Nikdy  nepouž í vejte  ohří vač  bez  krytu.

7.  Nepřekračujte  100W/m³  volné  mí stnosti.  Minimální   objem  mí stnosti  musí   být  vě tš í   než   100  m³.

3.  Plynové  lahve  se  musí   použ í vat  a  uchovávat  v  souladu  s  platnými  předpisy.

4.  Nikdy  nesmě rujte  proud  horkého  vzduchu  na  válec.

2.  Pro  kaž dý  kW  je  nutné  mí t  trvalé  vě trání   25  cm³,  rovnomě rně   rozlož ené  mezi  podlahou  a  vysokou  úrovní ,  s  minimální m  výstupem  250  cm³.

1.  Ohří vače  uvedené  v  tomto  návodu  smí   být  použ í vány  pouze  venku  nebo  v  dobře  vě traném  prostředí .

9.  Pokud  musí   ohří vač  pracovat  dlouhou  dobu  na  svůj  maximální   výkon,  je  mož né,  ž e  se  na  válci  vytvoří

led.  To  je  způsobeno  nadmě rným  odvodem  par.  Ne  z  tohoto  důvodu  nebo  z  jakéhokoli  jiného  důvodu  by  se  válec  nemě l  zahří vat.  Chcete-li  se  tomuto  efektu

vyhnout,  nebo  jej  alespoň  omezit,  použ ijte  velký  válec  nebo  dva  válce  spojené  dohromady.

8.  Nezakrývejte  vstupní   ani  výstupní   části  ohří vače.

TA961 / TA962 / TA963
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Instalace

15.  Ohří vač  musí   být  umí stě n  tam,  kde  nehrozí   nebezpečí   pož áru,  výstup  horkého  vzduchu  musí   být  minimálně   3m  od  jakékoliv  hořlavé  stě ny
nebo  stropu  a  nikdy  nesmí   smě řovat  k  plynové  láhvi.

5.  NIKDY  NEPOUŽ Í VEJTE  OTEVŘENÝ  OHEŇ.

14.  Plynová  hadice  nesmí   být  zkroucená  nebo  ohnutá.

4.  Otevřete  kohout  láhve  a  zkontrolujte  pří vodní   hadici  a  armatury,  zda  neuniká  plyn.  Pro  tuto  operaci  se  doporučuje  použ í t  schválený  detektor
netě sností .

�   Regulujte  tlak  průtoku  plynu  podle  pož adovaného  tepelného  výkonu  otáčení m  kolečka  redukční ho  ventilu  proti  smě ru  hodinových  ručiček  
pro  zvýš ení   tlaku  nebo  ve  smě ru  hodinových  ručiček  pro  sní ž ení .  �   Pokud  se  plamen  

vzní tí ,  ale  po  ně kolika  sekundách  se  topné  tě leso  zablokuje,  rozsví tí   se  kontrolka  RESET.  Počkejte  jednu  minutu,  poté  odemkně te  ohří vač  
stisknutí m  tlačí tka  RESET  a  zopakujte  spouš tě ní .  �   Pokud  problém  přetrvává,  kontaktujte  svého  dodavatele.

13.  Plynová  láhev  musí   být  vž dy  vymě ně na  podle  bezpečnostní ch  pravidel  mimo  jakýkoli  mož ný  zdroj  vzní cení .

3.  Připojte  hadici  pří vodu  plynu  k  regulátoru  tlaku  a  připojte  regulátor  k  vhodné  láhvi  na  LPG.

1.  Připojte  ohří vač  do  vhodné  elektrické  zásuvky /230V~50Hz  2.  Ujistě te  se,  ž e  je

stroj  řádně   uzemně n.

12.  Po  použ ití   zavřete  kohout  plynové  láhve.

Obrázek.3

Obrázek.2

11.  V  pří padě   poruchy  se  obrať te  na  služ bu  technické  pomoci.

�   Otevřete  ventil  a  otočte  vypí nač  do  polohy  „II“.  V  levém  okně   displeje  se  nastavuje  teplota  a  v  pravém  je  teplota  mí stnosti.  Automaticky  se  
zapálí ,  když   je  nastavená  teplota  vyš š í   než   pokojová.  (Obr.  3)

18.  V  pří padě   zjiš tě ní   nebo  podezření   na  únik  plynu  okamž itě   uzavřete  plynovou  láhev,  vypně te  ohří vač  a  nepouž í vejte  jej  znovu,  dokud
nebude  zkontrolován  kvalifikovaným  servisní m  střediskem.  Pokud  je  ohří vač  instalován  uvnitř,  zajistě te  dobré  vě trání   úplným  otevření m  dveří
a  oken.  Nevytvářejte  jiskry  nebo  volné  plameny.

10.  Nepouž í vejte  ohří vač  ve  sklepech,  sklepech  nebo  v  jakékoli  mí stnosti  pod  úrovní   terénu.

19.  V  pří padě   jakýchkoli  pochybností   kontaktujte  svého  dodavatele.

NÁVOD  K  OBSLUZE  PŘÍ PRAVA  K  PROVOZU  

�   Zkontrolujte  ohří vač  z  hlediska  mož ného  

poš kození   při  přepravě .  �   Připojte  sestavu  hadice  a  regulátoru  
k  láhvi  s  LPG  otáčení m  matice  proti  smě ru  hodinových  ručiček  do  výstupu  ventilu  láhve  s  LPG  a  bezpečně   utáhně te.  �   Otevřete  plynový  ventil  
láhve  a  pomocí   roztoku  mýdla  a  vody  zkontrolujte  vš echna  
připojení   plynu.  �   Připojte  napájecí   kabel  k  dobře  uzemně nému  zdroji  napájení   220V~,  50Hz.

17.  Ohří vače  popsané  v  tomto  letáku  nejsou  určeny  pro  domácí   použ ití .

ZAPALOVÁNÍ /Automatické  zapalování   (LCD)  �   Přepně te  
hlavní   vypí nač  do  polohy  „I“  a  motor  začne  pracovat.  Okno  digitální ho  displeje  zobrazuje  teplotu  v  mí stnosti.  (Obr.  2)

16.  Použ í vejte  pouze  originální   plynovou  hadici  a  náhradní   dí ly.

6.  U  automatických  spotřebičů  zapojte  pokojový  termostat  do  zásuvky  na  spotřebiči  a  nastavte  jej  na  pož adovanou  teplotu.
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ZÁPACH  PALIVOVÉ HO  PLYNU

4.  Musí   být  zajiš tě n  správný  ventilační   vzduch,  aby  byly  splně ny  pož adavky  na  spalovací   vzduch  použ í vaného  ohří vače.

3.  Uzavřete  vš echny  ventily  pří vodu  propanového  (LP)  plynu  nebo  palivové  lahve  nebo  hlavní   ventil  pří vodu  paliva
umí stě ný  u  mě řiče,  pokud  použ í váte  zemní   plyn.

3.  Proudě ní   spalovací ho  a  ventilační ho  vzduchu  nesmí   být  bráně no.

2.  Okamž itě   dostaňte  vš echny  z  budovy  a  pryč  z  oblasti.

1.  Neprovádě jte  ž ádné  kroky,  které  by  mohly  zapálit  palivový  plyn.  Nepouž í vejte  ž ádné  elektrické  spí nače.  Netahejte
za  ž ádný  napájecí   zdroj  ani  prodluž ovací   kabely.  Nezapalujte  zápalky  ani  ž ádný  jiný  zdroj  ohně .  Nepouž í vejte  svůj
telefon.

2.  Nepouž í vejte  v  nevě traných  prostorách.
1.  Nepouž í vejte  ohří vač  k  vytápě ní   lidských  ubikací .

7.  NAKONEC  nechte  servisní m  technikem  PHM  a  hasiči  zkontrolovat  uniklý  plyn.  Než   se  vrátí te,  nechte  je  vyvě trat  budovu
a  oblast.  Řádně   vyš kolení   servisní   pracovní ci  musí   opravit  pří padné  netě snosti,  zkontrolovat  dalš í   netě snosti  a
poté  vám  spotřebič  znovu  zapálit.

6.  Zůstaňte  mimo  budovu  a  mimo  oblast  z  oblasti,  dokud  hasiči  a  váš   dodavatel  topného  plynu  neprohlásí   za  bezpečný.

6.  Nesprávné  spalování   můž e  vést  k  otravě   oxidem  uhelnatým  vedoucí m  k  váž nému  zraně ní   nebo  smrti.

5.  Použ ijte  telefon  svého  souseda  a  zavolejte  svému  dodavateli  topného  plynu  a  hasičskému  sboru.  Nevstupujte
znovu  do  budovy  nebo  oblasti.

POZOR
Pokud  je  zapalování   obtí ž né  nebo  nepravidelné,  před  opakování m  zapalování   se  ujistě te,  ž e  ventilátor  není   zablokovaný  a  ž e  vstup  a  výstup  
vzduchu  jsou  volné.

VYPNOUT
Chcete-li  ohří vač  zastavit,  zavřete  kohoutek  plynové  láhve.  Nechte  ventilátor  bě ž et,  dokud  plamen  nezhasne,  a  poté  otočte  spí nač  ventilátoru  do  
polohy  O.

KLIMATIZACE
�   Ohří vač  lze  použ í t  také  jako  ventilátor.

�   V  tomto  pří padě   odstraňte  hadici  pří vodu  plynu  a  připojte  zástrčku  ohří vače  k  vhodnému  elektrickému  pří vodu.
�   Nastavte  spí nač  ventilátoru  do  polohy  I.

VAROVÁNÍ   VYMÍ ZENÍ   ZÁPACHU

Nebezpečí   uduš ení

5.  Nedostatek  správného  vě trací ho  vzduchu  povede  k  nesprávnému  spalování .

4.  Propan  (LP)  plyn  je  tě ž š í   než   vzduch  a  můž e  se  usazovat  v  ní zkých  oblastech.  Máte-li  důvod  k  podezření   na
únik  propanu,  drž te  se  mimo  vš echna  ní zko  polož ená  mí sta.

LP  plyn  a  zemní   plyn  mají   umě lé  odoranty  přidané  speciálně   pro  detekci  úniků  palivového  plynu.

Pří znaky  otravy  oxidem  uhelnatým  mohou  zahrnovat  bolesti  hlavy,  závratě   a  potí ž e  s  dýchání m.

Pokud  dojde  k  úniku  plynu,  mě li  byste  cí tit  palivový  plyn.  Protož e  propan  (LP)  je  tě ž š í   než   vzduch,  mě li  byste  cí tit  zápach  plynu  ní zko  u  podlahy.  

JAKÝKOLI  PLYN  OROR  JE  VAŠIM  SIGNÁLEM  K  OKAMŽ ITÉ   AKCI!
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Odstraňování   problémů

Firma  Handlowa  In-Home  ul.  Tczewska  1  86-170  Nowe  Polska

Uskladně ní   ohří vače

být  čistý.

Vymě ňte  bezpečnostní   zaří zení

Solenoidový  plynový  ventil  není   otevřený  Zkontrolujte,  zda  funguje  solenoidový  ventil

Bez  pří vodu  elektřiny Zkontrolujte  svorkovnici  zkouš ečkou

5.2  Zkontrolujte  polohu  startovací   elektrody  (viz  obr.  5).

Tryska  je  ucpaná

Vadné  bezpečnostní   zaří zení

Nedostatečný  pří vod  plynu  v  důsledku  

tvorby  ledu  na  válci

5.  Pokud  nebyla  jednotka  delš í   dobu  použ í vána,  doporučujeme,  aby  technik  před  použ ití m  provedl  obecnou  kontrolu.  Je
důlež ité  ovládat  následují cí :

Pří činy

Zkontrolujte  a  použ ijte  vě tš í   válec  nebo  dva  válce  

spojené  dohromady.

Otevřete  plynový  kohout

Ž ádné  spojení   s  uzemňovací   soustavou

Neexistuje  ž ádná  jiskra

Ohří vač  se  bě hem  
provozu  zastaví

Válec  je  prázdný

3.  Pravidelně   kontrolujte  stav  plynové  hadice  a  regulátoru  plynu,  pokud  je  nutné  jej  vymě nit,  použ í vejte  pouze  originální
náhradní   dí ly.

Problém

Obr.  5  

5.3  Zkontrolujte  připojení   bezpečnostní ho  termostatu  a  termočlánku:  musí   být  vž dy

Počkejte  asi  jednu  minutu  a  poté  restartujte

Vyjmě te  trysku  a  vyčistě te  ji.

Zkontrolujte  a  připojte  správně

Zkontrolujte  a  připojte  správně

V  pří padě   potřeby  vyčistě te  lopatku  ventilátoru  a  vnitřek  ohří vače  stlačeným  vzduchem.

1.  Opravy  nebo  údrž bu  smí   provádě t  pouze  kvalifikovaný  personál.

Bezpečnostní   termostat  je  zapnutý

5.1  Pravidelně   kontrolujte  stav  hadice  pří vodu  plynu  a  v  pří padě   její   změ ny  použ í vejte  pouze  originální   náhradní   dí ly.

Řeš ení

Použ ijte  nový  válec

Vadné  spojení   mezi  senzorem  a  

bezpečnostní m  zaří zení m

Zkontrolujte  redukční   ventil  a  v  pří padě   potřeby  jej  

vymě ňte

Nedostatečný  průtok  vzduchu

4.  Před  zahájení m  jakékoli  údrž by  ohří vače  odpojte  od  dodavatele  plynu  i  elektřiny.

Hořák  se  rozsví tí ,  ale  po  
ně kolika  sekundách  se  

ohří vač  zastaví

Motor  nefunguje

Motor  bě ž í ,  ale  hořák  se  
nezapálí   a  po  ně kolika  

sekundách  se  topení   zastaví

Zkontrolujte,  zda  motor  správně   funguje

Plynový  kohout  láhve  je  uzavřen

2.  Jednotku  musí   minimálně   jednou  ročně   zkontrolovat  kvalifikovaný  technik.

Zkontrolujte  polohu  elektrody

Nadmě rný  pří vod  plynu

Toto  označení   znamená,  ž e  tento  produkt  by  nemě l  být  likvidován  spolu  s  jiným  domovní m  odpadem  v  celé  EU.  
Abyste  předeš li  mož nému  poš kození   ž ivotní ho  prostředí   nebo  lidského  zdraví   v  důsledku  nekontrolované  
likvidace  odpadu,  recyklujte  jej  zodpově dně ,  abyste  podpořili  udrž itelné  opě tovné  použ ití   materiálových  zdrojů.  
Chcete-li  vrátit  použ ité  zaří zení ,  použ ijte  systémy  vracení   a  sbě ru  nebo  kontaktujte  prodejce,  u  kterého  jste  produkt  zakoupili.
Mohou  vzí t  tento  produkt  k  ekologické  recyklaci.

Správná  likvidace  tohoto  produktu
Pokud  není   ohří vač  delš í   dobu  použ í ván,  mě l  by  být  chráně n  před  prachem  a  skladován  na  čistém  suchém  mí stě .
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TA961 / TA962 / TA963

UPOZORNĚNÍ!!!

Vzhledem k neustálému zdokonalování výrobků jsou fotografie a nákresy v tomto 

návodu pouze ilustrativní a mohou se lišit od zakoupeného zboží.

Tyto rozdíly nemohou být důvodem k podání stížnosti.
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